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WARUNKI UPRAWNIENIA

Przedsi¢biorstwo Handlowo-Spedycyjne
MAGNUM Jacek Pasternak i Aleksy Pasternak Spotka Jawna
ul. Smiata 42
01-526 Warszawa

Zakres uprawnienia

Zakres uprawnienia obejmuje:

1. naprawy:
- zbiornikéw cystern drogowych wraz z wyposazeniem obstugowym do przewozu
towarow niebezpiecznych kl. 3, 4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2, 819 wg ADR,
- zbiornikow cystern drogowych do przewozu towardéw niebezpiecznych klasy 2 wg
ADR, ktore nie sg oznaczone znakiem ©t zgodnie z dyrektywa 2010/35/WE,
- zbiornikow cystern drogowych do przewozu materiatow niezaliczonych jako
niebezpieczne, ktore s3 pod ci$nieniem napetniane, oprdzniane lub przewozone,

2. modernizacje i naprawy urzadzen stuzacych do podawania pod ci$nieniem ptynnego

betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.

W dalszej czg$ci niniejszych warunkow uprawnienia ww. urzadzenia nazywane sa
,urzadzeniami”.

Uprawnienie moze by¢ wykonywane w zakresie technologii okreslonych w pkt 4.3.
Czynnosci objete zakresem uprawnienia sg wykonywane w miejscu prowadzenia
dzialalno$ci: Oddziat Chorula, ul. Koscielna 9, 47-316 Chorula.

Przepisy, normy i specyfikacje techniczne

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1194
z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz.U.
7 2024 r. poz. 643),
Umowa dotyczaca migdzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych ADR,
Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 20 pazdziernika 2006 r. w sprawie
warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania,
wytwarzania, eksploatacji, naprawy 1 modernizacji specjalistycznych urzadzen
cisnieniowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 125),
normy PN, EN, ISO w szczegdlnosci:
- PN-EN 12001 + Al Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania
mieszanki betonowej 1 zapraw. Wymagania bezpieczenstwa,
- PN-EN 12151 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki
betonowej i zaprawy - Wymagania bezpieczenstwa
instrukcje technologiczne i kontroli jakosci,
normy PN, EN, ISO.

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna modernizacji i naprawy urzadzen powinna by¢ uzgodniona z
Transportowym Dozorem Technicznym. Uzgodnienie dokumentacji nie zwalnia
uprawnionego z odpowiedzialnos$ci za jako$¢ wykonywanych prac.
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Modernizacje i naprawy urzadzen moga odbywac si¢ jedynie na podstawie uzgodnionej
przez Transportowy Dozoér Techniczny dokumentacji technicznej, posiadajacej wazny
termin weryfikacji, o ile taki termin zostal w tej dokumentacji okreslony.

Wszelkie zmiany wprowadzane do dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie 3.1
wymagaja wczesniejszego uzgodnienia z Transportowym Dozorem Technicznym.

Materialy i technologie stosowane przy modernizacji i naprawie

Modernizacje i naprawy urzadzen powinny odbywac¢ si¢ na podstawie dokumentacji,
o ktéorej mowa w punkcie 3.1, zgodnie z przepisami, normami i specyfikacjami
technicznymi wymienionymi w punkcie 2 warunkdéw uprawnienia.
Materiaty i elementy stosowane do modernizacji i naprawy urzadzen powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng, o ktéorej mowa w punkcie 3.1 oraz wymaganiami
przepiséw i norm wymienionych w punkcie 2 warunkdéw uprawnienia.
Procesy technologiczne stosowane przy modernizacji i naprawie:

a) spawanie - w zakresie wynikajacym z certyfikatow kwalifikowania technologii

spawania wydanych przez Transportowy Dozér Techniczny,
b) przerdbka plastyczna,
¢) potaczenia roztgczne.

Kontrola jakoS$ci

Kontrola jako$ci powinna:

— dokonywa¢ odbioru jako$ciowego dostaw materialow 1 elementdw przeznaczonych
do modernizacji 1 napraw urzadzen oraz sprawowa¢ nadzor nad ich identyfikacja
1 przechowywaniem do czasu ich wykorzystania,

— sprawowa¢ nadzor nad prawidtowoscig procesOw modernizacji i napraw urzadzen,

— wykonywa¢ badania kontrolne w zakresie podanym w instrukcjach kontroli jakosci,

— wykonywac¢ koncowe czynnosci sprawdzajace,

— zapewni¢ wlasciwe przygotowanie modernizowanych 1 naprawianych urzadzen do
badania technicznego, wykonywanego przez inspektora Transportowego Dozoru
Technicznego,

— oznacza¢ urzadzenia cechg kontroli jakos$ci zgodnie z zapisami instrukcji kontroli
jakosci.

Modernizowane i1 naprawiane urzgdzenia powinny by¢ poddawane badaniom przez

inspektorow Transportowego Dozoru Technicznego na etapach i w zakresie okre§lonym

w przepisach 1 normach, o ktorych mowa w punkcie 2 oraz w dokumentacji, o ktorej

mowa w punkcie 3.1.

Badania laboratoryjne moga by¢ wykonywane przez Laboratorium Transportowego

Dozoru Technicznego w Krakowie lub laboratoria posiadajace uznanie Transportowego

Dozoru Technicznego w zakresie odpowiednim do wykonywanych badan.

Na dowdd prawidtowosci modernizacji lub naprawy oraz przeprowadzenia badan

powinno by¢ wystawione poswiadczenie wg wzoru uzgodnionego z Oddziatem

Terenowym Transportowego Dozoru Technicznego z siedziba w Katowicach.

Personel

Osoby odpowiedzialne za modernizacje, naprawy 1 kontrole jakosci urzadzen
technicznych, powinny posiada¢ znajomo$¢ norm, przepisow i warunkow dozoru
technicznego.
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Modernizacje i naprawy urzadzen oraz kontrola jakosci powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia wymagane przepisami
dozoru technicznego.

Transportowy Dozor Techniczny zastrzega sobie mozliwos¢ sprawdzenia podczas
inspekcji  znajomos$ci norm, przepisow 1 warunkéw dozoru technicznego oraz
kwalifikacji 1 uprawnien osob odpowiedzialnych za modernizacje, naprawy urzadzen
oraz kontrol¢ jakosci, zgtoszonych do Transportowego Dozoru Technicznego przez
uprawnionego.

Postanowienia koncowe

Uprawniony zobowigzany jest powiadomi¢ Transportowy Dozdér Techniczny
w Warszawie, za posrednictwem Oddziatu Terenowego Transportowego Dozoru
Technicznego z siedzibg w Katowicach, o kazdej zmianie danych zawartych we
wniosku o nadanie uprawnienia oraz jego zalacznikach.

Zmiana zakresu uprawnienia moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie odrgbnej decyzji
Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Uprawniony zobowigzany jest wystapi¢ do Transportowego Dozoru Technicznego
w Warszawie o ustalenie nowych warunkéw uprawnienia przed uptywem terminu
waznosci niniejszych warunkéw uprawnienia, tj. do dnia 14.04.2030 r.

Uprawniony zobowigzany jest podda¢ si¢, raz na dwa lata, okresowej inspekcji majace;j
na celu sprawdzenie spetniania niniejszych warunkéw uprawnienia. W uzasadnionych
przypadkach inspekcje mogg by¢ przeprowadzane czesciej.

Ten, kto z mocy odrebnych przepisow wstapit w prawa wynikajace z uprawnienia, jest
obowigzany w terminie 30 dni od dnia wstgpienia w te prawa przedstawi¢ do
Transportowego Dozoru Technicznego dowody potwierdzajace nastgpstwo prawne oraz
niezwlocznie podda¢ si¢ kontroli w celu potwierdzenia spetlienia warunkow
uprawnienia.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego moze zawiesi¢ lub cofngé uprawnienie
w wyniku nieprzestrzegania wymagan niniejszych warunkéw uprawnienia lub
niewlasciwej jakosci modernizacji lub naprawy urzadzen, zagrazajacej bezpieczenstwu
ich eksploatacji.

Dokument podpisany elektronicznie
Stawomir Basak
z up. Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego
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